CATALOGO GENERAL 2018
GARRAS DE ELEVACION Y ELEVADORES MAGNETICOS
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ELEVADORES MAGNETICOS

Los elevadores magnéticos manuales se
utilizan para elevar piezas de forma cilin-
drica y planas de material ferromagnético
desde un espesor minimo de 10 mm.

Son de construccion compacta y de mane-
jo comodo, potentes en fuerza de agarre,
seguros Y fiables en sus caracteristicas.

Esto contribuye a mejorar las condiciones
de trabajo e incrementar la productividad.

Los elevadores han sido utilizados mucho
como equipos de elevacion en fabricas, cal-
dererias, almacenes y medios de transporte.

CARGA MAX.

“DEcarea MODELO DETAABAID. iSiig ey 100% A
EM-1 100 30
EM-3 300 40
EM-6 600 50
EM-10 1.000 60
PLANO EM-20 2.000 70
EM-30 3.000 80 —> G| «——
EM-1 30 15 ' —
EM-3 100 20 ‘
g EM-6 200 25 — @/ . w
EM-10 300 30 A
REDONDO EM-20 600 35 | e —— -
EM-30 1.000 40 H = ~
* Espesor minimo para que el elevador trabaje al 100% de carga. £
oneLo §2$22 MAX PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.) PE?SG §§T°
(KGS.) A B c D E F G @)
EM-1 100 70 60 52 30 130 145 8 27
EM-3 300 96 88 65 45 207 177 12 94
EM-6 600 120 120 88 60 280 220 16 228
EM-10 1.000 169 169 135 94 319 284 20 522
EM-20 2.000 214 226 192 121 438 460 28 130
EM-30 3.000 263 298 220 160 510 575 32 244
!
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