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ESLINGAS POLIESTER TUBULARES EN 1492
SIN FIN TIPO ET

CARGAS MAXIMAS DE UTILIZACION (WLL)

Eslingas de poliéster TUBULARES SIN FIN ET
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Directo Lazada Doble 45° 90°
Factor 1.0 0.8 2.0 1,8 1.4
ColorCode
Violeta 1.000 800 2.000 1.800 1.400
1.500 1.200 3.000 2.700 2.100

Verde 2.000 1.600 4.000 3.600 2.800
2.500 2.000 5.000 4.500 3.500
Amarillo 3.000 2.400 6.000 5.400 4.200
Gris 4.000 3.200 8.000 7.200 5.600
5.000 4.000 10.000 9.000 7.000
6.000 4.800 12.000 10.800 8.400
8.000 6.400 16.000 14.400 11.200
10.000 8.000 20.000 18.000 14.000

ET-120 12.000 9.600 24.000 21.600 16.800
ET-150 15.000 12.000 30.000 27.000 21.000

20.000 16.000 40.000 36.000 28.000
ET-250 25.000 20.000 50.000 45.000 35.000

30.000 24.000 60.000 54.000 42.000
40.000 32.000 80.000 72.000 56.000
50.000 40.000 100.000 90.000 70.000
60.000 48.000 120.000 | 108.000 84.000
70.000 56.000 140.000 | 126.000 98.000
80.000 64.000 160.000 | 144.000 | 112.000
90.000 72.000 180.000 | 162.000 | 126.000
100.000 80.000 200.000 | 180.000 | 140.000

) WLL (kg)
TABLA DE CARGAS SEGUN NORMA EN 1492-2
COEFICIENTE DE SEGURIDAD 7:1
TEMPERATURA TRABAJO -40°C <> 100°C PARA EL 100% DE LA WLL.
OTRAS DIMENSIONES/ WLL BAJO CONSULTA
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ESLINGAS POLIESTER TUBULARES EN 1492-2
, CON GAZAS TIPO EA
CARGAS MAXIMAS DE UTILIZACION (WLL)
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Eslingas de poliéster TUBULARES GAZA - GAZA EA
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Directo Lazada Doble 45° 90°
Factor 1.0 0.8 2.0 1,8 1.4
ColorCode
Violeta 1.000 800 2.000 1.800 1.400
1.500 1.200 3.000 2.700 2.100
Verde 2.000 1.600 4.000 3.600 2.800
Verde Osc. 2.500 2.000 5.000 4.500 3.500
Amarillo 3.000 2.400 6.000 5.400 4.200
Gris 4.000 3.200 8.000 7.200 5.600
5.000 4.000 10.000 9.000 7.000
6.000 4.800 12.000 10.800 8.400
8.000 6.400 16.000 14.400 11.200
10.000 8.000 20.000 18.000 14.000

WLL (kg)
TABLA DE CARGAS SEGUN NORMA EN 1492-2
COEFICIENTE DE SEGURIDAD 7:1
TEMPERATURA TRABAJO -40°C <> 100°C PARA EL 100% DE LA WLL.

OTRAS DIMENSIONES/ WLL BAJO CONSULTA.
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